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« En aucun cas, la responsabilité du semencier ne pourra être engagée du fait de l'utilisation de produits de protection des plantes et notamment dans le cas d'une utilisation anormale ou non conforme aux réglementations et/ou aux préconisations définies 

par les fournisseurs de ces produits. Les informations fournies dans ce document sont données à titre indicatives et ne peuvent engager la responsabilité de Saatbau». »

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉPI

TOLÉRANCE MALADIES

PERFORMANCE FOURRAGE

RECOMMANDATIONS DE CULTURE PROFIL VALEUR ALIMENTAIRE

Notation : 1 Mauvais – 9 très bon

 Conditions        Conditions

Semis  limitantes        optimales

Densité :

plante/ha 

Amidon 28 29 30 31 32 33 34 35

dNDF 5 5 54 53 52 51 50 49 47

EQUILIBRE

POTENTIEL UF / HA REMARQUABLE

FORT DÉVELOPPEMENT VÉGÉTATIF

BONNE RUSTICITÉ

ADAPTÉ À TOUTES LES CONDITIONS DE SOLS

TRÈS BON POTENTIEL MÉTHANOGÈNE

Sources : Développement Saatbau France 2021

TALENTRO
Maïs Mixte - Hybride Trois voies – Corné Denté – Demi-Précoce S2/G2 

TOP DES VENTES !

85 000          95 000

+

+ -

-

Nombre de rangs 14 - 16

Nombre de grains par rang 28 - 32

PMG 8

Helminthosporiose 6,5

Fusariose 7

Charbon 6

Somme de température base 6°C

Semis Floraison 860 - 880 °C

Semis Récolte Fourrage (32% MS) 1490 - 1520 °C

Semis Recolte Grain      (35% H2O) 1670 - 1700°C
Vigueur au départ 7,5

Hauteur plante 8,5

Insertion épis 7,5

Stay Green 7,5

Tolérance Verse Végétation 7,5

Tolérance Verse Récolte 7


	Diapositive 1 TALENTRO

